КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ПІНОБЕТОН МОНОЛІТНИЙ З ВИГОТОВЛЕННЯМ ТА УКЛАДАННЯМ НА БУДІВЕЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ
Пінобетон є новим високоефективним будівельним матеріалом, що має ряд переваг перед традиційними будівельними матеріалами. Будівля з пінобетонного матеріалу має підвищену комфортабельність і відрізняється експлуатаційними якостями, а саме: 

- в будинку стіни не запотівають;

- зимою стіни зберігають тепло, літом - прохолоду; 

- відмінною звукоізоляціею - 60 ДБ; 

- економією затрат на опалення (до 200% в порівнянні з  традиційними технологіями); 

- економія затрат при укладці.

- 1м3 монолітного пінобетону коштує від 500 грн/м3,  (цегляна кладка від 900 грн/м3, монолітний бетон від 850 грн/м3) але має в 2,5-7 рази кращі теплоізоляційні показники та 3-8 разів меншу об’ємну вагу;- швидкість зведення конструкції в 4-6 разів вища;
- теплопровідність від 0,06 Вт∕м*град(мін вата 0,06 Вт∕м*град, пінопласт 0,05 Вт∕м*град, цегла – 0,7 Вт∕м*град)

- Будівельна бригада з 2 чоловіків здатна виготовити та залити до 15 м3 пінобетону за робочий день або  виготовити до 150 м2 підлог з пінобетону при товщині 5 см.

ПЛЮС ПЕРШИЙ - НАДІЙНІСТЬ Пінобетон є майже нестаріючим і практично вічним матеріалом, не схильним до дії часу, не гниє, володіє міцністю каменя. Підвищена міцність на стиснення дозволяє використовувати при будівництві виробу з меншою об'ємною вагою, що ще більш збільшує термічний опір стіни. 
ПЛЮС ДРУГИЙ - ТЕПЛОТА Завдяки високому термічному опору, будівлі з пінобетону здатні акумулювати тепло, що при експлуатації дозволяють понизити витрати на опалювання на 20-30%. 

ПЛЮС ТРЕТІЙ - МІКРОКЛІМАТ Пінобетон запобігає значним втратам тепла взимку, не боїться вогкості, дозволяє уникнути дуже високих температур влітку і регулювати вологість повітря в кімнаті шляхом вбирання і віддачі вологи, тим самим сприяючи створенню сприятливого мікроклімату (Мікроклімат дерев'яного будинку). 

ПЛЮС  ЧЕТВЕРТИЙ- ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ Пінобетон володіє відносно високою здібністю до поглинання звуку. У будівлях з комірчастого бетону забезпечуються діючі вимоги по звукоізоляції. 

ПЛЮС П'ЯТИЙ - ЕКОНОМІЧНІСТЬ Вага пінобетону менша від 10 % до 87 % в порівнянні із стандартним важким бетоном. Значне зниження ваги приводить до значної економії на фундаментах. 

ПЛЮС ШОСТИЙ - ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА Вироби з пінобетону надійно захищають від розповсюдження пожежі і відповідають першому ступеню вогнестійкості, що підтверджено відповідними випробуваннями. Таким чином, він добре підходить для застосування у вогнестійких конструкціях. При дії інтенсивної теплоти, типу паяльної лампи, на поверхню бетону він не розщеплюється і не вибухає, як це має місце з важким бетоном. В результаті цього арматура захищена довший час від нагрівання. Тести показують, що пінобетон завтовшки 150 мм захищає від пожежі протягом 4 годин. На випробуваннях проведених в Австралії, зовнішня сторона панелі з пінобетону завтовшки 150 мм була піддана нагріванню до 1200 0C 

ПЛЮС СЬОМИЙ - ЕКОЛОГІЧНІСТЬ При експлуатації пінобетон не виділяє токсичних речовин і по своїй екологічності поступається тільки дереву. Для порівняння: коефіцієнт екологічності комірчастого бетону - 2; дерева - 1; цеглини - 10; керамзитових блоків - 20. 

ПЛЮС ВОСЬМИЙ - ШИРОТА ЗАСТОСУВАННЯ Тепло- і звукоізоляція дахів, підлоги, утеплення труб, виготовлення збірних блоків і панелей перегородок в будівлях, а так само з пінобетону вищої щільності поверхових перекриттів і фундаментів. 

. 

ВАРІАНТИ ЗАСТОСУВАННЯ:
1) ПІДГОТОВКА ПІД ТЕПЛУ ПІДЛОГУ І СТЯЖКИ, УТЕПЛЕННЯ ГОРИЩ, УТЕПЛЕННЯ ТА СТВОРЕННЯ НАХИЛІВ В ПРОМИСЛОВИХ ПЛОСКИХ ПОКРІВЛЯХ.
Підготовка заливається на плити перекриття чи грунтову основу захищену гідроізоляцією. Після укладання теплоносія заливається цементопісчана стяжка або більш міцний пінобетон.

Утеплення горищ та підлог шаром пінобетону по я кому можна потім ходити та експлуатувати. 

Вартість такого покриття від 40 гр∕м2  з усіма матеріалами(вартість традиційної стяжки від 70 гр\м2). 
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2) ЗВЕДЕННЯ СТІН ПО МОНОЛІТНО-КАРКАСНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕФЕКТИВНЕ ВНУТРІШНЄ УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ.
Замовник отримує рівну гіпсокартонну поверхню яку потрібно тільки пошпаклювати, та естетичний зовнішній вигляд цегляної кладки. Вартість такої стіни складає 250 гр∕м2 з усіма матеріалами.
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3) ВНУТРІШНЄ ТА ЗОВНІШНЄ УТЕПЛЕННЯ стін коштує 100 гр∕м2 з усіма матеріалами або 500 грн/м3(повітряні прошарки в стінах). Вартість традиційного  утеплення  від 120  [image: image4.jpg]BN
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4) ЗАЛИВКА САМОНЕСУЧИХ ПЕРЕКРИТТІВ З ПРОФНАСТІЛА В КАРКАСНИХ БУДІВЛЯХ.
Швидко і якісно виготовимо покриття, мінімальне навантаження на профнастіл та опорні балки, дешевше ніж бетон, не потребує арматури, теплозвукоізолюючи властивості. 

Вартість такого покриття від 75 гр∕м2 з  матеріалами (без вартості профнастіла).
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5) ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕРЕКРИТТІВ
Пінобетон заливається між дерев’яними балками перекриття. Є в кілька разів теплішою та дешевшою за технологію утеплення глиною чи плитами перекриття. Отримується рівна поверхня по якій можна укласти плитку чи вирівнюючу стяжку.
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Вартість такого перекриття 140 гр∕м2 з усіма матеріалами(вартість традиційних плит перекриття без монтажних робіт та утеплення  складає  150  гр\м2).
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Така схема перекриття ефективніша в питанні енергозбереження та у вазі  в кілька разів за плити перекриття, монолітне перекриття  та схему із застосуванням саманів. 
Ціна за роботу з матеріалами включно(відносна щільність)*:

Колодязна заливка, заливка перекриттів, підготовка під теплі підлоги та стяжки:

 500 гр/м3(D200), 700 гр/м3 (D600);

В вартість входить виготовлення та заливка пінобетону по підготовленій поверхні з нашими матеріалами. Додаткові підготовчі роботи та доставка обладнання оплачуються за домовленістю. Вартість транспортних  витрат в залежності від віддалення об’єкту та об’ємів будівництва.

* за умови знаходження об’єкту в межах Вінниці та при об’ємі заливки більше 10 м3. 
Обстеження, конструктивні рекомендації, технічні умови та консультування виконує: Тишкевич Володимир Броніславович
Тел. 0633702190(Life), 0982784207(KS). 
Персональний сайт: www.skaramuh.ucoz.ua
Надаю послухи з технічної експертизи та нагляду за будівництвом(ліцензія).
